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Anbefalt grunnarbeid
Impregnert tregulv / Terrasse

Luftrør minimum Ø 125mm

Pakket sand

Dreneringsrør 75mm ved behov

Jordduk

Leca-blokk

Luftspalte 50-70mm

Tjærepapp

Planke 19x100

Gulvås 48x148 (C / C 400)

Tregulv 19x95

Veggelement

Tjærepapp remse

Impreg. list

Rekommenderat grundarbete 
Trädäck/Terrass

Luftrör Ø 125 mm.

Paddad sandbädd 

Dräneringsrör 75 mm. (Vid behov)

Markduk

Lecablock

Luftspalt 50-70 mm.

Tjärpapp

Bräda 19x100 mm.

Golvås 48x148 mm. (C/C 400)

Impregnerad trall 19x95

Väggelement

Tjärpapp

Impregnerad syll

Suositeltava pohjatyö
 Kyllästetty terassi

Ilmaputki ø 125 mm

Hiekka

Salaoja 75 mm tarvittaessa

Suodatinkangas

Leca harkko

Ilmarako 50-70mm 

Tervapahvi

lankku 19x100 mm.

Lattiavasa 48x148 (C/C400)

Puulattia 19x95

Seinäelementti

Tervapahvi

Alajuoksu



3

4
5
6

7 10
8
9

2 1

8

2

9

1

75 6

4
4

3

10

Anbefalt grunnarbeid
Shingel

Luftrør minimum Ø 125mm

Pakket sand

Jordduk

Dreneringsrør 75mm ved behov

Leca-blokk

Isolering

Shingel Veggelement

Tjærepapp

Impreg. list

Rekommenderat grundarbete
Singel

Luftrör Ø 125 mm.

Paddad sandbädd

Markduk

Dräneringsrör Ø 75 mm. (Vid behov)

Lecablock

Markisolering

Singel Väggelement

Tjärpapp

Impregnerad syll

Suositeltava pohjatyö
Murska

Ilmaputki Ø 125mm 

Hiekka

Suodatinkangas 

Salaoja 75 mm tarvittaessa

Leca harkko

Eristys

Murska Seinäelementti

Tervapahvi

Alajuoksu
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Anbefalt grunnarbeid
Betong

Luftrør minimum Ø 125mm

Pakket sand

Jordduk              

Dreneringsrør 75mm ved behov

Isolering

Armering 4x200x400

Betong 6-8cm

Tjærepapp remse

Impreg. list

Veggelement

Rekommenderat grundarbete
Betongplatta

Luftrör Ø 125 mm.

Paddad sandbädd

Markduk

Dräneringsrör Ø 75 mm. (Vid behov)

Markisolering

Armeringsnät 4x200x400

Betong 6-8 cm.

Tjärpapp

Impregnerad syll

Väggelement

Suositeltava pohjatyö
Betoni

Ilmaputki Ø 125mm 

Hiekka

Suodatinkangas 

Salaoja 75 mm tarvittaessa

Eristys

Raudoitus 4x200x400

Betoni 6-8 cm

Tervapahvi

Alajuoksu

Seinäelementti


